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Klopový miktrofon s několika klipsnami pro 

snímání hudebních nástrojů, zvláště strun-

ných a dechových. Vhodný ke kombinaci 

jak s mixážními pulty (fantomový zdroj) ane-

bo vysílači z řady bezdrátových mikrofonů 

MBC.

Mikrofon pro hud. nástroje

Technická data

- elektretový mikrofon pro dechové a strunné hudební nástroje
-  několik možností uchycení: malá klipsna jako klasický klopový mi-

krofon, pevná klipsna s možnosti natočení, 13 cm husí krk s pruž-
ným uložením vložky s možností libovolného polohování

-  nacvaknutí pevné klipsny i husího krku je šetrné vůči hudebnímu 
nástroji

- vč. protivětrné ochrany
- kardioidní charakteristika
- málo náchylný k zpětné vazbě
- zbytečně nesnímá hluk mechaniky hudebního nástroje

- frekvenční rozsah 100 - 15 000 Hz
- citlivost - 45 dB ± 3 dB / (0 dB = 1V / Pa)
- výstupní impedance 700 Ω / 1 kHz
- max SPL na mikrofon 123 dB / 1 kHz, 1% THD
- odstup S/N 65 dB / 1 kHz
- přívodní kabel s konektorem miniXLR 4 pin
- nutnost fantomového napájení v rozsahu 1,5 - 8 V DC
- rozměry vložky Ø 10 × 24 mm
- hmotnost 54 g
Kat. č.: 27 992 ks

Charakteristika


