
KABELY

Reproduktorové kabely - metráž

Dvoulinka kulatá

průhledná, potištěná, OFC, min. skin efekt, 

velký počet měděných vláken v několika 

pramencích

2 × 0,2 mm2 Kat. č.: 12 947 m

2 × 1,5 mm2 Kat. č.: 12 962 m

2 × 2,5 mm2 Kat. č.: 12 963 m

2 × 4 mm2 Kat. č.: 12 964 m

Profesionální

PVC izolace, nekroucené CuL vodiče, 

minimální kapacita a indukčnost kabelu, 

pracovní teplota -20 - +70 °C, izolační 

napětí 1,5 kV, mech. odolný

2 × 1,5 mm2 Kat. č.: 12 954 m

2 × 2,5 mm2 Kat. č.: 12 961 m

Reproduktorové kabely - s konektory

Speacon / Jack 6,3 mm

PVC izolace,  CuL vodiče, mech. odolný, 

z kabelu 12 961, 2 × 2,5 mm2

Kat. č.: 121010  10 m

Speacon / Speacon

PVC izolace,  CuL vodiče, mech. odolný, 

z kabelu 12 961, 2 × 2,5 mm2

Kat. č.: 121014  10 m

Signálové stíněné kabely - metráž

Profesionální symetrický 2žilový

PVC izolace, Cul stínění lankem 64 

× 0,12 mm2, synt. lanko pro zvětšení 

pevnosti, bar. ozn. Cul žíly 2 × 20 × 0,12 

mm2, vnější Ø 6,5 mm

Kat. č.: 12 939  m

Profesionální symetrický 1žilový

PVC izolace tmavě modré barvy, Cu stí-

nění lankem 54×0,12 mm², druhé stínění 

AL fólií, Cul žíla 18×0,12 mm² s izolací, 

vnější Ø max. 6 mm, Ø žíly max. 1,5 mm

Kat. č.: 12 935  m

Profesionální symetrický opředený

PVC opředená izolace, Cul stínění lankem 

64 × 0,12 mm2, synt. lanko pro zvětšení 

pevnosti, bar. ozn. Cul žíly 2 × 20 ×

0,12 mm2, vnější Ø 7 mm

Kat. č.: 12 940  m

HiFi symetrický

dvě bar. ozn. žíly OFC, dvojité stínění CuL 

lankem + Al fólií, 2 synt. lanka pro zvětšení

pevnosti, vnější Ø 8 mm, pro High End kabely

Kat. č.: 12 938  m

Dvoulinka

kabelový pár, 2 × Ø 3 mm, černá, bar. ozn. 

žíly, každá žíla se stíněním

Kat. č.: 12 936  m

Dvoulinka s uzemňovacím (spínacím) 

vodičem

kabelový pár, bar. ozn. žíly OFC, dvojité 

stínění CuL lankem + Al fólií, uzemňovací 

(spínací) vodič veden uprostřed páru,

2× Ø 6 mm + 1× Ø 1 mm, pro High End

(a autoozvučovací) kabely

Kat. č.: 12 937  m

Signálové stíněné kabely - s konektory

2× Cinch / 2× Cinch 

dva samostatné kabely, z kabelu 12 938, 

OFC žíly, dvojité stínění, synt. lanka pro 

zvětšení pevnosti, vnější Ø 8 mm, High 

End kategorie

Kat. č.: 12 991  1,2 m

2× Cinch / 2× Cinch + uzemňovací 

(spínací) vodič

kabel. pár, z kabelu 12 937, kovové konek-

tory, OFC žíly, dvojité stínění, uzemňovací 

(spínací) vodič veden uprostřed páru, 

2× Ø 6 mm + 1× Ø 1 mm, High End 

kategorie, také pro autoozvučení 

Kat. č.: 121020  6,5 m

Y kabel 2× Cinch ona / 1 × Cinch on

poniklované plastové konektory, k 

rozbočení signálu

Kat. č.: 12 979  0,2 m

Jack stereo 3,5 mm / 2×Cinch

poniklované plastové konektory, např. 

k propojení zvukové karty počítače

Kat. č.: 12 990  2 m

Jack 3,5 stereo / 2× Jack 6,3 mono

poniklovaný plastový konektor Jack 

3,5, kovové konektory Jack 6,3, např. 

k propojení zvukové karty počítače

Kat. č.: 12 992  2 m

2× Cinch / 2× Jack 6,3 mm

kovové konektory, z kabelu 12 940, pro DJ 

a muzikanty

Kat. č.: 121016  1,5 m

Jack 6,3 mm / Jack 6,3 mm

kovové konektory, z kabelu 12 940, pro DJ 

a muzikanty

Kat. č.: 121000  1,5 m

Cinch / XLR nesym. on

z kabelu 12 939, kovové konektory, k pro-

pojení aktiv. reprosous. z mix. pultu pro DJ

Kat. č.: 121076  10 m

Jack 3,5 stereo / XLR nesym. mono on

ze stín. kabelu, kovové konektory, k propo -

jení aktiv. repros. nebo zesil. z notebooku 

anebo PC. Převádí stereo na mono signál

Kat. č.: 121072  2,5 m

XLR sym. ona / XLR sym. on

z kabelu 12 939, k propoj. aktivních repro -

soustav, zesil., mix. pultu či mikrofonu

Kat. č.: 121068  5 m

Kat. č.: 121075  10 m

XLR sym. ona / Jack nesym. on

z kabelu 12 939, k propojení aktivních repro-

soustav, zesilovače, mix. pultu či mikrofonu

Kat. č.: 121069  5 m

Kat. č.: 121074  10 m

XLR sym. on / Jack nesym. on

z kabelu 12 939, k propojení aktivních repro-

soustav nebo zesilovače

Kat. č.: 121065  10 m
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